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BITACORA DE OBRA

OBRA: TERCERA ETAPA PAVIMENTACI

HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO, MUNI

ON DE CALLE FRANCISCO | MADERO CON CONCRETO
CIPIO DEL SALVADOR ZAC.

DIA ACTIVIDAD
INICIA TERMINA
04/09/2018 sl loaicerzo1s |SE LIMPIO, SE TRAZO Y NIVELO EL AREA DE LOS TRABAJOS EN
SE REALIZO EL CORTE DE MATERIAL TIPO 1Y Il EXISTENTE DE
05/09/2018 AL |06/09/2018 |5 ~\ms PARA FORMACION DE CAJA
SE APLICO EL CONCRETO HIDRAULICO F'C 200 KG/CM2 DE 15
CMS DE ESPESOR ACABADO REGLEADO INCLUYE : CIMBRA Y
12/09/2018 AL [18/1022018 |JESciMBRA . COLADO , MATERIALES , HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA
S— I PO | REALIZO LA CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 150 Kg/cm2
Espesor 8 cms acabado escobillado
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 EN
06/09/2018 AL [0810972018 |JNa SEGCION DE 30X15X15
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LA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO
EL SALVADOR, ZAC.




